Idéer hämtade ur Bygg din egen kompost av Lotta Lanne, tidningen Land och artikel av Harald Kratschmer.

Ritningar och byggtips på kompostbehållare för matavfall
Här följer ett axplock av byggideér av olika behållare, som naturligtvis var och en kan byggas större eller mindre för att passa hushållets behov av dimension för året runt bruk. 
Återanvänd gärna material som du redan har tillgång till hemma, så blir det billigare. 

Har du fler byggtips, tar vi tacksamt emot sådana. E-posta gärna bilder på era hemmabyggen till miljo@vansbro.se el. kontakta oss på 0281-752 08, 752 09
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Ombyggt sopställ

Det går att isolera den gamla soptunnan i plåt. På så sätt får du en enkel och billig kompostbehållare. 
Volymen är inte så stor, men du kan ställa ett par bredvid varandra.
Isolera behållarens sidor, lock, front och bakstycke med 40-50 mm isolerskivor, lämpligen

cellplast för mark. Kom ihåg att fronten skall passa in mellan isolerskivorna. 
Fäst isoleringen genom att limma fast den och om du vill fäst den genom en tvärslå i locket. 
Borra några hål, 5 mm, i sidorna, även genom isoleringen för att öka ventilationen och
i botten för dränering av lakvatten.
Om du är händig kan du även kapa av nedre delen av fronten och gänga den, så får du en lucka nederst som underlättar tömning av färdig kompostjord.
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Trälåda
Tillverka trälådor efter mått som du själv bestämmer. 

Räkna med ca 100 liter per person. 

Om lådorna tilläggsisoleras (minst 5 cm) med cellplastskivor för mark, så kan du minska volymen till 50-75 liter per person. Överväg ett extra fack för smart förvaring av strömaterial. Tänk också på att den bör vara lätt att tömma. Använd inte tryckimpregnerat trä, utan impregnera själv med ex. Roslagsmahogny.

Behållare i trä med 3 fack

Denna kompost har en volym på 600 liter och räcker för en stor familj. 2 fack för växelvis kompostering och ett
extra fack för att praktiskt förvara strömaterialet torrt.
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Materialåtgång: 
· Hörnstolpar av 50 x 50 mm ohyvlat, 8 st 800 mm

· Sidor, lock och vägg mellan ströfack och
 kompostfack av råspont 22 x 95 mm


11 st 1500 mm

5 st 1530 mm


27 st 826 mm


26 st 500 mm


10 st 515 mm

· Botten och glesvägg mellan facken av
 19 x 100 mm ohyvlat.

8 st 1500 mm


5 st 826 mm

· Luckstöd och reglar till luckor och fronter
 av 25 x 50 mm ohyvlat.
4 st  700 mm

6 st 450 mm

3 st 350 mm

6 st 230 mm

· Spik 60 mm
· Vinkelbeslag 50 x 50 x 35 mm, 8 st

· 6 gångjärn. Läderbitar eller gummiduk kan användas som alternativ till köpta gångjärn.
Arbetsgång:
1. Kapa allt virke och impregnera, extra mycket på ändträet. 

2. Spika först kortsidorna och mellanväggarna på hörnstolparna.

3. Spika baksida och de brädor på framsidan som skall sitta fast.

4. Hyvla bort noten på de översta brädorna.

5. Vänd komposten upp och ner och spika fast bottenbrädorna med högst 5 mm springor.

6. Spika ihop frontluckorna och montera fast vinkelbeslagen.

7. Spika fast de fem bakre, fasta brädorna på kompostens tak.

8. Snickra luckstöden.
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”Behållare i trä med 3 fack” med ”Plasttunnor”
Samma behållare som beskrivs ovan, fast här fungerar den som skyddskåpa. Placera tunnor med hål i botten i  facken (se beskrivningen nedan). Isolera utrymmet som uppstår runt tunnorna med torra löv, halm eller spån.
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Plasttunnor

Har man tillgång till en el. flera gamla rengjorda plasttunnor med lock, 

t.ex. en som innehållit myrsyra på 300 liter, så kan man komma billigt undan. 

Borra massor av hål (5 mm) i botten för att dränera. Borra också ventilations hål 

i sidorna. Ha gärna tunnan nedsänkt 10-20 cm i jorden. Tömning genom vältning. 

Det översta skiktet får gå tillbaka till tunnan. Vintertid upphör nästan nedbrytningen

helt. Klarar man inte kapacitetsbehovet över vintern kan man med fördel ha flera 

tunnor alt. klä in den med något värmande.

Är man ensamstående eller har väldigt lite matavfall, så kan man naturligtvis

använda sig av ett eller flera mindre plastkärl.

Behållare i Plywood
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Behållaren räcker till 4 personer. Rötbehandla plywooden. Skruva fast sidorna i hörnreglarna. Fäst ett finmaskigt nät i botten och såga ett lock som sticker ut i fronten.  Skruva fast gångjärn i reglarna. Spika eller limma fast isoleringen (inte frigolit, hellre cellplast för mark) och borra ca 70 hål (5mm) i varje sida, även genom isoleringen. Du kan dela komposten i två fack med en skiva. Placera den i det spår som bildas mellan två reglar. Denna behållare saknar lösning för smart tömning, men den händige kan säkert gör en eller flera sidor löstagbara alt. en liten tömningslucka. 

Behållare surrad med rep, som passar både stora och små hushåll.
Kompostbehållaren är så pass stor så att den räcker för en flerbarnsfamilj med  vanlig villaträdgård. Man kan då lägga allt nedbrytbart köks- och trädgårdsavfall i den och slipper därmed tillföra så mycket strömaterial. Behållaren är också lätt att ta isär, tömma och flytta. 
För ett två personers hushåll går det lika bra med halva höjden. Man kan även bygga ett innerlock som sänks ner i 

komposten under vintern när det är mindre avfall. Då minskas luftutrymmet som förhindrar frysning av avfallet.
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Arbetsgång:

Behållaren består av fyra lika stora delar (sidoväggar) med mått 60x100 cm. Måttet är lika med det av isolerings-

skivor efter man har sågat av 20 cm på bredden. De fyra isoleringsbitarna 20x60 cm används för att isolera locket

och på det sättet blir det inget spill. Isoleringsmaterialet får gärna vara en 7 cm markskiva. Isoleringsskivorna

kan packas in i s.k. icopalmattor för att motstå fukt och kompostgrepen vid omblandningen. De fyra träramarna som isoleringen monteras fast i är ca 7 cm kortare eftersom hela behållaren står på 4 stycken tegelstenar, så att träet inte murknar så fort. Råplankorna kan behandlas med trätjära, Falu rödfärg el. roslagsmahogny för att hålla längre. De fyra sidoväggarna sätts ihop genom att klämma fast två väggar mellan de två andra. Sedan surras de fast på spänning med två rep på vardera sidan precis som man spände sågbladen på snickarsågen förr i tiden. Märlor spikas i trä. Med pinne i mitten surras repet så att komposten spänns ihop. Ett kraftigt hönsnät sätts fast i botten och sedan byggs ett snyggt lock som de fyra isoleringsbitarna får plats i. –Komposten är färdig!
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Konstruktion med Lecablock (1)
Enkelt som ett legobygge, behöver inte muras, den står stadigt ändå.

Leca isolerar bra, men ännu effektivare blir behållaren under vintern

om du fodrar den med cellplast (för mark). Markkontakten gör att maskar

stortrivs, men för att hålla möss borta krävs att du lägger ett finmaskigt och

rostfritt nät i botten. Såga upp öppningen med metallsåg. Spika två reglar

på varje sida om öppningen. I spåret mellan dem skjuts luckan av plywood

upp.  Behållaren behöver sedan ett lock av valfritt material.
[image: image9.jpg]P ockpanel

or k
Jeaims 7 da V/’ﬂéték{fﬂ

\ N = > -/,”'—’;.
B -(\\T‘\ Ram 4tl
rigolitskiva s locket
/a}yz‘es med \\/ — "

brickor = S g/m/sém a
N N ay ya/ v.
banayc{rn

Underla

P/ /ocz;n
2 brador av
25 x125 mm




Konstruktion med Lecablock (2)
Lecablock som ventilerar och isolerar. Blocken ruttnar inte och eftersom de inte är murade, så kan man bara ta loss ett par stycken när man ska tömma komposten. Istället för nät i botten är behållaren nedgrävd minst 20 cm. Ytterhöljet kan kläs med träpanel. Om man ska ha komposten till flera hushåll så förlängs den bara med flera fack. Ett extra fack kan få förvara strö. Här är byggbeskrivning på en med skjutlock, vilket vintertid måste vallas för att glida lätt, men är fortfarande lättare än att lyfta.

Arbetsgång: 
· Gräv bort 15-20 cm av matjorden och väg av marken med vattenpass, så att den är plan.

· Använd lecablock med måtten 59 cm, bredd 29 cm och höjd 19 cm. Lägg upp 5 skift utan murning.

· Som underlag till locken spikas två lager brädor av 25x125 mm virke ihop. Bakåt skjuter brädorna ut 20 cm och bildar kana för locken. Montera fyra glidskenor av galvaniserat bandjärn.

· Spika på stormskydd för locken av 38x75 och 25x100 mm virke.

· Tillverka ramar för locken av 50x50 mm virke. Använd vinkeljärn i hörnen.

· Spika ”lockpanel” av 19x100 mm på locken. Spika på en bräda till handtag.

· Montera in 50 mm isolerskivor i lockens ramar. Fäst skivorna med plastbrickor.

· Skruva fast glidskenor på undersidan av locket.

Behandla allt virke med ”Roslagsmahogny”, d.v.s. en blandning av 1/3 linolja, 1/3 tjära och 1/3 terpentin.
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Maskkompost inomhus
Komposteringen sker i 3 plastbackar med hål i botten och skall 
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kunna travas på varandra (som brödbackar). När den första är 
full placeras nästa ovanpå. Maskarna kilar självmant upp när

maten är slut. När alla tre backarna är fulla lyfts den understa 
upp och töms. 
Backarna kan placeras inuti en trälåda. Lådan är byggd av brädor, benen av reglar
som fortsätter upp till lådans överkant. Börja med att såga till botten (52,6x73,6 cm)

och såga ut för reglarna i hörnen. Spika ihop sarg av de nedersta brädorna. Lägg 

botten inuti sargen och spika fast från utsidan. Skruva fast en bräda tvärs över bottens
 undersida. Träd reglarna genom botten så att höjden på benen blir 42 cm och spika fast
 i sargen. Fortsätt spika sidorna. Locket ligger löst ovanpå och sågas till av exempelvis
 en träskiva. Plasta lådans insida med byggplast eller uppklippt sopsäck. Lägg två 
trästavar under plasten för att förbättra cirkulationen. Måla! 
Om lådan konstrueras med öppningsbar front och gångjärn fästade i botten underlättas tömning.
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Minikompost
Konstruktionen på 50 liter är avsedd för mask. Den ska stå inomhus - i garaget, källaren, frostfri altan el. dyl. Den är lämplig för ensamstående alt. barn som vill ha sin egen kompost, då plexiskivan, som kan skruvas på i fronten, gör behållaren spännande för både stora och små. Lådan skruvas ihop av brädor och förstärks med reglar i hörnen. Lock av plywood. Skruva fast reglar på lockets långsidor, så att de hamnar på lådans insida. Behandla insidan med linolja och lite terpentin. Plantera in minst 200 maskar.
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Sittbänk
Trälådor kan också utformas som sittbänkar. 
I bänkarna kan du t.ex. ha en maskkompost.

(Se beskrivning överst på denna sida)
